Rok 1878, 127 


Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Cześć XX. — Wydana i rozesłana dnia 14 czerwca 1878. 


23. 


Rozporządzenie ministerstwa handlu z dnia I maja 157%, 
tyczące się jednostajnego urządzenia i dozorowania przyrządów sygnałowych na zasadzie prze- 
pisów o unikaniu przygód na morzu w skutek zetknięcia się okrętów. 


Sani: 
Każdy okręt krajowy obowi iązany , jest posiadać przyrządy sygnałowe, 


w rozporządzeniu niniejszem przepisane. w takiej ilości i jakości. jak to jest 
postanowione i umieszczać je w miejscach kc =, 


580 

Przyrządy te sa: 

ПА okrętów żaglowych i parowych na daleka podróż podwójny zbiór 
latarni ustawniezych, do których należy także światło okrągłe, które wywie- 
szane być ma gdy okręt stoi na kotwicy, sygnał błyskowy, donośny dzwon i 
trąba, której g elie przy spokojnem powietrzu powinien być slyszalny najmniej na 
milę morską. 

Oprócz tego każdy parowiec posiadać powinien świstawkę parową dobrze 
działającą. 

2. Dla okretów, trudmacych się żegluga nadbrzeżną i tenderów, jeden 
zbiór latarni pozycyjnych (licząc tu i światlo okragle), sygnał błyskowy, dzwon. 
trąba a parowce posiadać nadto powinny świstawkę parową. 

R. Dla statków rotmańskich dwa światla okrągłe, sygnał błyskowy, dzwon. 
trąba. 

Va 

Swiata boczne barwiste (wyjąwszy parowce kołowe) ustawiane być po- 
winny zawsze jak można najdalej ku środkowi długości okrętu, byłe nie zawa- 
dzały linom, i w taki sposób. aby żagle okrętu w żale razie nie mogły ieh 
zasłaniać, 

Swiatła ustawnieze boczne parowców kolowych ustawiane być powinny na 
najwyższych, najodleglejszych częściach kolownie. 


(Polnisch.) 28 
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Białe światlo przodowe, którego używać mają tylko parowee poruszane рага 
lub przy pomocy pary i żagli, przymocowane być powinno tak samo jak światła 
P у р M J = 7 » 
ustawnieze barwiste całkiem nieruchomie, w ten sposób. jak to jest rozporzadzone 
w przepisie międzynarodowym, tyczącym się unikania przygód na morzu w sku- 
tek zetknięcia się okrętów (Dz. u. p. Nr. 25 z roku 1865). 


$. 4. 

Ażeby światło zielone nie świeciło na lewą a czerwone na sterową część 
burty, światła boczne opatrzone być powinny od strony burty wewnętrznej dre- 
wnianemi zasłonami tak wysokiemi jak latarnie a dochodzacemi najmniej na 
90°" ku przodkowi poprzed światło do którego służą. 

Zasłony te umieszczone być powinny i trwale umocowane po za linami 
skośnemi i poziomemi, na platformach lub na żórawiach, albo, jeżeli sa to okręty 
szrubowe, według okoliczności na końcach pomostów do komendy, wystających 
ku stronie zewnętrznej burty, a jeżeli parowce kołowe, na najwyższych, najodle- 
glejszych częściach kołownie. 

Zórawie, na których zasłony takie będa umieszczone, dosięgać mają strony 
zewnętrznej w ten sposób, aby światła ustawnicze które nie powinny być nigdy 
przymocowane do lin, mogły być widzialnemi w przepisanym kierunku i bez 
przerwy. 

Zasłony świateł bocznych umieszczone być muszą w taki sposób, aby odpo- 
wiadały celowi, do którego zasłony te według przepisów międzynarodowych, 
tyczących się unikania przygód na morzu w skutek zetknięcia się okrętów, maja 
służyć. 

Zasłona latarni ustawniczej na części sterowej burty, jest zielona na lewym 
boku burty, czerwona. 

Dla zapobieżenia, aby przy ustawianiu świateł na burcie nie przemieniono 
czerwonego za zielone, miejsca, w których się ustawia lub klatki latarni urządzić 
należy w taki sposób, aby światło czerwone ustawione być mogło tylko na 
lewym boku okrętu a zielone tylko na części sterowej. 


Latarnie ustawnicze wyrabiane być mają z miedzi lub z białej blachy i we- 
wnątrz całkiem pobielone: nadto latarnie boczne pomalowane być powinny ze- 
wnątrz taka samą barwą, jakiej sa szkło i zasłony, przeto latarnie ustawnicze 
sterowej części okrętu, zieloną, latarnie z lewego boku czerwoną. 

Kształt latarni bocznych, jakoteż przodowych wyobrażony jest na figurach 
1, 2,3 i 4, wymiary zaś ich podane ва w tablicy, przy końcu rozporządzenia 
niniejszego zamieszczonej, w której okręty podzielone są na 3 rozmaite kategorve. 


omo 

Nie pozwala sic używać do świateł szkieł zwyczajnych jednostajnej grubo- 
ści, łakowato zagiętych. lecz rozporządza się wyraźnie, że do latarni bocznych 
barwistych używane być maja wyłącznie tylko soczewki płaskowklesłe ($. 5) a do 
latarni białych przodowych dla parowców, wyłacznie tylko szkła achromatyczne 
($. 6). Statki mniej 117 o 15 tonnach i barkazy parowe nie ulegają temu prze- 
pisowi. 

Soczewki szkła latarni do części sterowej mają być blekitno zielone, do 
lewego boku okrętu wiszniowe i tak mocnej barwy, aby barwy ich można było 
doskonale odróżnić z przepisanej odległości. 
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Barwiste szkla latarni bocznych nie powinny mieć mniej niż trzecią część 
okręgu koła, t. ). 120 stopni, bezbarwne zaś dyoptryczne szkla świateł przodo- 
wych u parowców, nie mniej niż dwie trzecie części koła, to jest 240 stopni. 

Wymiary soczewek i szkieł w mowie będacych podane są w tablicy, przy 
końcu przepisu niniejszego zamieszczonej. 


Do każdej latarni ustawniczej powinna być lampa urządzona do oliwy, 
chociażby zwyczajnie używać miano lampy urządzonej do nafty. 

Używanie do oświetlania latarni ustawniczych parafiny, jakotez świec o 
kilku knotach, chociażby umyślnie do tego celu wyrabianych, nie jest dozwolone. 

Bańki lamp do tych latarni powinny być dostatecznej wielkości, t. j. po- 
winny mieć taka pojemność, aby w nich moglo się zmieścić tyle oliwy lub nafty, 
ile potrzeba najmniej na 16 godzin palenia. 

W bańkach do lamp urządzonych na naftę, umieścić należy zwyczajna 
gąbkę w dobrym gatunku, aby wsiąkała w siebie naftę w lampie będącą i nie 
pozwalala jej rozlewaé się gdy morze jest wzburzone. 

Bańka powinna być tak urządzona, aby płomień znajdował się w środku 
poziomego łuku szkła latarni, w polowie wysokości tegoż. 

Figury 7, 8, 9, 101 11 wyobrazaja rozmaite urządzenia knotów a tablica 
do niniejszego 'rozporządzenia dołączona, podaje wymiary tychże. 


§. 8. 

Oprócz tego, że wewnętrzne ściany latarni ustawniczych mają być wszędzie 
dobrze pobielone, każda latarnia, czy to do oliwy czy to nafty urządzona (и wy- 
jątkiem latarni na barkach mniej niż о 15 tonnach i na barkazach parowych 
zaopatrzona być powinna nadto reflektorem, wyrobionym z alpaki gładko wy- 
polerowanej, składającym się, jeśli ma służyć do latarni pobocznych, z trzech kap 
jedna pod drugą trwale połączonych, do latarni przodowych, z powierzchni 
kulistej. 

Ksztalty reflektorów wyobrażone są na figurach 12 i 13 a ich wymiary po- 
dane w tablicy dolączonej na końcu. 

Ponieważ reflektory służyć mają do zyskania ile możności jak naj więcej 
światła, umieszczone być powinny w taki sposób, aby ich równik poziomy znaj- 
dowal się w wysokości środka plomieni. 

Reflektory urządzone być powinny do zdejmowania i to tak, aly można 
było ustawiać je bez trudności czy lampa jest oliwna ezylitez naftowa. 


$. 9. 

Szkło latarni ze światlami okrąglemi, których używać mają okręty stojące 
na kotwicy, powinno być kuliste, bezbarwne wszędzie jednostajnej grubości i 
obwiedzione siatką ochronna drucianą. 

Oka siatki tej powinny być tak wielkie, aby światlo latarni widzialne być 
mogło naokoło ile możności bez przerwy. 

Ksztalt latarni tych wyobrażony jest na fig. 14, wymiary zaś podane są 
w tablicy przy końcu zamieszczonej. 


5. 10. 


Latarnie z szkłem zielonem i czerwonem, jakotez z szkłem bezbarwnem 


dla łodzi rybackich i innych łodzi odkrytych, do których odnosi się artykuł LX 
28* 
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przepisów, tyczących się unikania przygód па morzu w skutek zetknięcia się 
okrętów a wydanych rozporządzeniem ministerstwa marynarki z dnia 27 lutego 
1863 (Dz. u. p. 1863 Nr. 25) powinny być takie, aby widzialność ich równała 
się przepisanej widzialności barek o mniej niż 15 tonnach. 


с ide 


Gdy się rozmaite latarnie rewiduje, przekonać się należy czy do tych la- 
tarni podczas deszczu, lub jeżeli wystawione są na uderzanie fal, woda nie może 
wejść i zgasić plomienia; podobnież nie należy spuszczać z uwagi, że donioslość 
światla zależy nie tylko od wielkości i natężenia płomienia, lecz zawsze także 
od wysokości miejsca w którem jest umieszczone i że przeto świateł tych nie 
można ustawiać niżej, jak w wysokości 2 metrów nad powierzchnią morza. 

С. k. kapitanaty portowe zachowują na okaz po jednym egzemplarzu rozma- 
tych rodzajów przepisanych latarni ustawniczych. 

3a 12 

С. k. urzedy portowe i zdrowotne morskie obowiązane są korzystać z każ- 
dej nastręczającej się sposobności do obejrzenia latarni ustawniezyel i sygna- 
lów mglanych okrętów austryackich, znajdujących się w okręgu urzędowym 
tychże urzędów, mianowicie zaś w takim przypadku, gly maja słuszna przyczynę 
dorozumiewać się, że przepisy niniejsze nie są zachowywane. 

Obowiązek ten cięży także na e. i k. urzędach konsulowskich co do okrętów 
austryackich, stojących w ich okręgu urzędowym. 

Te światla ustawnicze. które uznane będa za odpowiadające przepisom, 
zaopatrzyć należy cechą urzę lową, wyłącznie do tego «алдаса, 

We wszystkich takich przypadkach, gdyby latarnie ustawnicze lub sygnały 
mglane nie odpowiadały zupełnie przepisom, czynniki e. К. urzędów portowych 
i zdrowotnych morskich a względnie c. k. urzędów konsulowskich zniewolić 
mają kapitana okrętu, aby sie zaopatrzył w przepisane przyrządy do dawania 
sypnalów. 


8 13. 


Każdy kapitan odpowiedzialny Jest za szkodę bedaca następstwem przekro- 


CZENIA niniejszego prze pisu. 
See 


Jeżeli kapitan okrętu austryackiego, pomimo otrzymanego wezwania ($. 12) 
nie uczyni zadosyć postanowieniom niniejszego przepisu, c. К. urzędy КЛА! 
i zdrowotne э жаы a względnie c.i k. urzędy konsulowskie karać go będa 
grzywnami az do 50 zl. wal. austr. wpływającenii do funduszu wsparć dia mary- 
narzy a w razie niemożności ŚĆ iaągnięcia zunieniane być mają na kare aresztu, 
liczac po jednym dniu za kazde pięć zloty ch. 

Nadto e. k. urzedy portowe i zdrowotne morskie mogą zabronić wypra- 
wienia takiego okrętu dopóki żądane zmiany nie bedą poczynione, do czego 
jednak szypra wcześnie wezwać należy. 

Od orzeczenia wydanezo przez e. К. urzędy portowe i zdrowotne morskie 


tudzież przez с. i К. urzędy konsulowskie odwołać się można w przeciągu dni 15 


do с. k. Władzy morskiej w Iryeście. 
Jeżeli ta potwierdzi wyrok pierwszej instancyi chociażby ze zlagodz eniem 
wymiaru kary, dalsze odwołanie się jest niedopuszczalne. 


ле * ap . 9 . . W ry ге 
l пг wyobrażajace latarnie astawnicze i ich cześci 


Fig. 3. 


skladowe. 
Fiy, 4, Fig. 5. 


Fig. 1. 
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§. fla 

C. k. urzędy portowe i zdrowotne morskie oglądać mają latarnie ustawnicze 
i sygnaly mglane także okrętów węgierskich i zagranicznych, znajdujących się 
w ich okręgu urzędowym i mają prawo zniewolić pierwsze, tak samo jak okręty 
austrvackie, aby się zastosowaly do niniejszych przepisów. 

Co sie tyczy tych ostatnich. przerzeczone czynniki baczyć mają na to, aby 
wzmiankowane przyrządy do dawania sygnałów odpowia daly prze pisom ty cza- 
cym się unikania przygód na morzu przez г zetknięcie się okrętów, mianowicie zaś 
aby ich latarnie ustawnieze były dostatecznie widzialne z przepisanej odległości 
i aby oświecaly przepisany luk widnokręgu. 

Dostrzegłszy uchybienie przepisom, czynniki te uczynić mają wezwanie aby 
mu zaradzono. 

Gdyby wezwania ich, do zaradzenia dostrzezonemu uchybieniu przepisom. 
nie uczyniono zadosyć, zdać mają niezwiocznie sprawę z tego co zaszlo с. К. Wla- 
dzy morskiej, która w sposób stosowny uwiadomi e. К. Władzę morską w Rjece 
albo, co się tyczy okretów zagranicznych Władzę tego państwa, do którego 
okręt należy. 

Се: 

Wszystkie nowe okręty, zaopatrywane w porządki po ogłoszenia niniej- 
szego rozporządzenia, mieć powinny wyłącznie tylko takie latarnie ustawnicze. 
których wszystkie części składowe odpowiadają przepisowi niniejszemu. 

Okręty jednak już zaopatrzone, których latarnie ustawnicze są w dobrym 
stanie, i odpowiadają dotychczasowym przepisom, tyczącym się unikania przy- 
gód na morzu przez zetknięcie się okrętów, używać moga swoich dotychczaso- 
wych latarni ustawnieznych jeszeze aż do końca 1879 roku. 


SSL 
Każdy dowódca okrętu obowiązany jest zaopatrzyć się w egzemplarz niniej - 
szego rozporządzenia, zachowywać go razem z dokumentami okretowemi i po- 
kazać na żądanie urzędu portowego lub konsulowskiego. 


Chiumechy r. w. 
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Tablica 
najmniejszych jakie być moga wymiarów świateł ustawniczych i ich części. 


Kryle barki 


GW, „Okręty o mniej niż 
Rodzaj W RE i barki o 15 tonnach *) 
Е i iż 130°) |150aż do15*)| ., | 
ЖЕ. W ymiary niż 150°) 50 aż a 3°) agate, 
tonuaeli tonnów 


parowe 


milimetry 


Latarnie. 
Wysokość od wewuelrznej strony dna lalarni aż do dol- 
nego brzegu pokrywy „GG ЕИ 250 230 150 
Wysokość od dolnego brzegu pokrywy aż do najwyż- 
m, Мр komina « o 6 oo p a o B ad o © 130 HIO 70 
ге ши саш. 3092 се 120) 100 60 


Szerokość każdej z dwóch Lylnych części slykających | 
się z soba pod katem prostym . . « s 1 1... 230 170 120 


Soczewki i szkła. 


Cięciwa poziomego wewnętrznego łuku soczewek ezer- 
wonych i zielonych, nie езде ezęści wprawionej w 
lalaman Жы o 6 W 8 6 > кш ld) SCARS: 180 120 


Cięciwa razem z ezęścią wprawioną w latarnia . . . 190 | 130 пек 


Cięciwa poziomego wewnelrznego łuku szkieł ezerwo- | 
nyeh i zielonych zagietych jednostajnej grubości a 
według okoliczności soczewek, nie liczac eześci 
sprawioncjiw lalarnia ЖЕ л у SZ — — 100 


Cięciwa razem z eześcia wprawiona w latarnia . . . = — 110 


Wysokośc czyli odległość górnego brzegu od dolnego 
brzegu soczewek czerwonych i zielonyh. nie liczae 


Latarnie Boczne 


eześci wprawionej w latarnią, . . . ыр Moe 125 95 = 
Wysokość razem z częścia wprawioną w latarnia. . 135 105 = 
Grubość szkła suczewek w środka ich wysokości . . 33 30 — 
Długość pionowego luku soczewek, nie Hezae ezęści 

wprawionej w latarnią . o GIG MY M żuł: AWA 150 100 = 
Długość, razem z ezęścia wprawiona w Jatarnia. . . 160 110 = 


Wysokość ezyli odległość od górnego brzegu szkieł 

) ME ы: Жш. 9 
czerwonych i zielonych zagietych jednostajnej gra- 
bości a według okoliczności soczewek, nie liczące 


części wprawionej w latarnią . . . «e e s sso: = - 7% 
Wysokość, razem z częścia wprawiona w latarnia . . зай = 83 


Knoty. 


Odległość pomiedzy punktem środkowym pierw- 
szego i drugiego, tudzież drugiego i trzeeiego knota 
w lampach trzyknotowych do oliwy . . . . . . . 13 -- = 


Odległość pomiędzy dwoma knotani w lampach dwa- 
ИБА ЫЛ Н ЫМ о шш дою с а ойл 6 оо с = 15 sk. 


*) Pojemność w tonnach bratlo. 
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Kryle barki 
Okrety Okrely РСЕ 
sk Zsa o mniej niż | 
. wiece sarki o k 
Rodzaj W + т tE 15 Sagi 015%) 15 tonnach*); 
ч тїаї niz 20 aż do 15 А Pee | 
latarni y y Hr i harkazy 
tonnaeh lonnów 
parowe 
milimetry 
Średniea knola skrętkowego . . 2 2 5 c) — 
lub szerokość knota taśmow ego. łukow: IA zapra ia | | 
соо Чо [айр о узус т Шс bs z 30 i 20 15 
Szerokość knola taśmowego w linii prostej zapraw ia- 
= nego dodanipmaltawsch) . 0. 0% 800 0% 17 8 8 
5 lub średniea knola taSmowego okrągło zaprawianego | 
> Оа р пайоуу ah SS 6 5 6 ol a 5 = 
z | 
= Reflektory. | 
= Średnica kuli do której należa 3 Кару 5 o oO 4 90 90 | — 
Średnica koła ograniczajacego З kapy 2... ., 75 rh | — 
Kat pochylenia kap do siebie . . . . . . . . . . . 120° 108 — 
Odległość środka płomienia od środka kapy średniej 50 35 — 
Wysokość latarni przodowej. . . . . « «. «. . . | równa wysokości latarni bocznych 
а r 
z Sredniea szkła dyoptryeznego latarni przodowych . 190 150 — 
o> ae AR. ор i 
z: Wysokość szkła dyoplryeznego. nie liczac części wpra- | 
&Е 51086] W Такаги ЭЩ ЗЕЕ Z 130 100 = 
дй | 
~S б aram z er E nN И Ę д = 
oe Wysokość, razem z częścią wprawiona w latarnia . . 140 110 
‘= Ф . А - : 2 
= Е Wymiary knotów do lamp oliwnych . . . . « . . jak latarni hoeznych 
= = 9 , z = Б 
= Wymiary knoltów taśmowych do lamp naftowych . . 17 12 = 
Reflektor sklada się z pospolitej powierzehni kulistej takiej szerokości jak tylna ezęść latarni 
| 
Еа | 
= 5 Wysokość latarni razem z kominem. . . « « . . . 400 300 300 
#2 
2 Srednien (pozioma) szkła kulislago. 5 5 . „2 0. 200 150 150 
R = = Średnica knota skrelkowega do lamp dwóknolowyeh 
22 ae ee . “ б 
Zee UND л ЯРУ 4 AGE. » p ae г aa К 5 › 
sere | Szerokość knola (asmowego, w linii prostey zapra- 
== wianego, do lamp naftowych . «© «2 2 « + +. - {2 8 a 
r Wewnelrzna średnica knota zaprawianego okraglo . . 8 8 8 
*) Pojemność w tonnach brutto. 


**) Łodzie parowe o mniej niż 15 tonnach plynace 
przy pomocy pary. pow inny mieć oprócz dwóch świa- 
fet ustawniezyeh poboczny eh Jeszeze to białe światło 
które według przepisu mieć powinny gdy słoja na ko- 


(місу. 
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55. 
Obwieszczenie ministerstwa skarbu z d. 5 czerwca 1575. 
tyczące się złączenia komory i urzędu sprzedaży soli w Risano z tamtejszym urzędem podatko. 


wym i depozytowym sądowym, tudzież ustanowienia komory pomocniczej w Perasto 


Od dnia I lipca 1878 с. k. komora i urząd sprzedaży soli w Risano złaczony 
hędzie z tamtejszym c. К. urzędem podatkowym i depozytowym sądowym 
a jednocześnie zaprowadzona zostanie w Perasto c. k. komora pomocnicza 


П klasy. 
: BPretiS г, w. 


4 ч a 
Sprostowanie. 

W części V polskiego wydania Dziennika ustaw państwa, wydanej i rozesła- 
nej dnia 22 lutego 1878 mianowicie w Wykazie A, dolaczonym do rozporza- 
dzenia ministerstwa sprawiedliwości, tyczącego sie zmian terytoryalnych w Sa- 
dach powiatowych i Trvbunalach w Galicvi. zaszły dwie następujące omylki 
druku: 

na stronie 48 pod liczbą 52 w rubrvee IH 

zamiast Trembowelskiego powinno być /baraskiego, 
tamże pod liczbą biezaca 53 w rubryce IIT 


zamiast Zbaraskiego powinno być Tarnopolskiego. 


